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Hvorfor dræning
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• Bedre rodudvikling
• Tidligere såning - rettidighed i det hele 

taget
• Bedre farbarhed i marken
• Mindre risiko for jordpakning 
• Færre sygdomsangreb
• Mindre mængde ukrudt

• Bedre gødningsudnyttelse 
• Øget dyrkningssikkerhed
• Mere sikker høst 
• Højere udbytter
= grundvilkår for planteproduktionen!



Dræningens betydning 
for jordtemperaturen

https://www.google.dk/url?q=http://www.deere.dk/wps/dcom/da_DK/products/equipment/tractors/6r_series/6r_series.page&sa=U&ei=xH0-U8HDAea84AS7gIHQDQ&ved=0CFAQ9QEwEg&usg=AFQjCNHNcKrraZRKuMYrd861GNPzaj8CKw
https://www.google.dk/url?q=http://www.deere.dk/wps/dcom/da_DK/products/equipment/tractors/6r_series/6r_series.page&sa=U&ei=xH0-U8HDAea84AS7gIHQDQ&ved=0CFAQ9QEwEg&usg=AFQjCNHNcKrraZRKuMYrd861GNPzaj8CKw


Dræning og udbytte
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Data fra forsøg udført af SpectroFly
Aps for SEGES P/S



Afgrøde
Antal
forsøg 

Grundvandsspejlets dybde, cm 

15 30 40-50 60 75 80-90 100 120 150 

Udbytte, % 

Hvede 6 - - 58 77 89 95 - - 100 

Byg 5 - - 58 80 89 95 - - 100 

Havre 3 - - 49 74 85 95 - - 100 

Ærter 4 - - 50 90 - 100 - - 100 

Bønner 3 - - 79 84 - 90 - 94 100 

Sukker-
roer

2 - - 71 84 - 92 - 97 100 

Raps 2 - - 77 93 - 94 - 100 98 

Samlet af Williamzon og Kriz, 1970

Betydningen af vandmætningen i 
forskellige dybder
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• En effektiv afvanding giver i mange tilfælde et 
merudbytte på 10-25 procent

• Så det er bare med at komme i gang!

Kom i gang 



• Hvor er det lovligt – og hvad er lovligt?

• Undersøgelse for eventuelle kabler og ledninger 
(LER-register)

• Hvor ligger de gamle dræn – se billeder 

• Undersøgelse af jordbundsforholdene og valg af 
materialer og metoder

• Opmåling af arealet og projektering af drænprojektet

Før du dræner
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Gamle dræn

Foto: Janne Aalborg Nielsen
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• Hvor er det lovligt – og hvad er lovligt?

• Undersøgelse for eventuelle kabler og ledninger 
(LER-register)

• Hvor ligger de gamle dræn – se billeder

• Undersøgelse af jordbundsforholdene og valg af 
materialer og metoder

• Opmåling af arealet og projektering af 
drænprojektet

Før du dræner
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Undersøgelse af jordbundsforhold

Foto: Janne Aalborg Nielsen



Grav!
• Grav prøvehuller og studér jorden

• Udtag jordprøver i dybden og send dem til  
teksturanalyse

• Brug den opnåede viden til at:
1) Vælge materialer

2) Fastlægge drændybde og drænafstand

3) Vælge nedlægningsmetode

Foto: Janne Aalborg Nielsen
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Tekstur

Foto: Janne Aalborg Nielsen



Forskellige 
jordlag

Foto: Janne Aalborg Nielsen
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Vandstandsende lag

Foto: Janne Aalborg Nielsen
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Trykvand

Foto: Janne Aalborg Nielsen
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Okker

Foto: Janne Aalborg Nielsen
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Valg af materialer og metoder



Hydraulisk pakning 

• Øger indstrømningen 
af vand til drænene

• Relevant i meget 
tætte jorder

• F.eks. filtergrus, 
filtersand, savsmuld, 
kokos, leca, 
nåletræssavsmuld, 
muslingeskaller, 
tæppemateriale 

Foto: Janne Aalborg Nielsen



Støttepakning

• Sikrer fordeling af 
trykket fra den 
omgivende jord

• Eventuelt relevant 
ved hoved-
ledninger i stor 
dybde

• Består oftest af 
filtergrus Foto: Janne Aalborg Nielsen



• Hindrer indtrængning 
af uønskede partikler

• F.eks. 
• Typar-filter 
• DuPont geotekstil filter
• Fibertex
• Tæppefilter

• Grus

• Okker og filterpakning –
OBS

• Relevant i…..

Filterpakning
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Hvor er filterpakning omkring 
drænslangerne relevant?

• På jorder med mindre end 10-15 vægtprocent 
ler + humus

• På jorder med et lille ler-indhold i forhold til 
indholdet af silt og finsand

• På jorder med lav ”U-værdi”…

• Teksturanalysediagram

Kilde: Jensen, 2002



Teksturanalysediagram

I det skraverede område er der risiko for 

sandindtrængning Kilde: Irwin & Hore, 1979



Hvilket filter skal jeg vælge?

• Mest muligt vand ind – uden der kommer 
uønskede partikler

• Tæpperør vandt frem i Danmark

• Forskellige grader af åbenhed i filteret

• PP 450, PP 700, PP 1000 og PP 1200

• Landsforsøg startet i 2011

• Andre filtertyper..

• Træk også på erfaringer



Drænrørsmaterialer

• Drænrørsprodukter på markedet
• Wavin korrugerede PVC-drænrør 
• Uponor drænrørssystemer
• Nyrup Plast korrugerede PVC-drænrør
• Hegler korrugerede PVC-drænrør
• Hegler SIROPLAST-K rør Tæpperør
• Øvrige rør 
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Grundvandsspejl 24 timer 
efter kraftig nedbør 

Grundvandsspejl 48 timer 
efter kraftig nedbør 

Grundvandsspejl i tørt vejr

Kilde: Illinois Drainage Guideline, 1984

Optimal drænafstand



Drænafstande – og drændybde

Betegnelse Ler % Afstand, 

meter

Dybde, 

meter

Svær lerjord 25-45 12-16 1,2

Lerjord 15-25 16-18 1,2

Sandblandet lerjord 10-15 18-20 1,2

Lerblandet

sandjord

5-10 20-25 1,2

Sandjord Under 5 25-40 0,7-0,9



Foto: Janne Aalborg Nielsen

Drændybde og lagdeling i jorden



Dræningsmetoder 

• Traditionel dræning med gravemaskine og drænkasse

• Dræning med kædegraver 

• Nedpløjning med drænplov
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Se mere om 
nedlægningsmetoder



Opmåling af arealet og projektering af 
drænprojektet
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Slide lånt af Agrohydrologerne
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Slide lånt af Agrohydrologerne
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Slide lånt af Agrohydrologerne

HUSK AT GEMME KORTET !
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Liste over drænentreprenører 
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